附件
省级生态环境保护专项督查反馈意见具体问题整改情况公示一览表

	序号
	问题编号
	问题
	整改目标
	牵头单位
	责任单位
	整改完成情况

	1
	46
	武进区骨干河流的支流支浜水质总体处于中度污染。抽测结果显示，196条支浜有36条水质为劣V类，占比18.4%；主城区湖塘镇、牛塘镇和高新区的问题尤为突出，支浜水质大多处于重度污染，其中湖塘镇劣V类占比高达75.0%。
	消除劣V类支浜。
	武进生态环境局、区水利局
	各镇（开发区、街道）
	已完成湖塘镇区域内马家浜等14条相关河道的消劣。

	2
	47
	省政府挂牌督办的“消除入湖河道一级支浜劣V类水质”问题整改完成质量不高，抽测雅浦港23条支浜有8条水质为劣V类，占比34.8%。
	消除劣V类支浜。
	武进生态环境局、区水利局
	各镇（开发区、街道）
	已完成湖塘镇区域内马家浜等14条相关河道的消劣。


省级生态环境保护专项督查点位问题整改情况公示一览表

	序号
	区域
	点位
	问题描述
	牵头单位
	责任单位
	整改完成情况

	104
	武进区
	支流支浜
	武进区骨干河流的支流支浜水质总体处于中度污染。抽测结果显示，196条支浜有36条水质为劣Ⅴ类，占比18.4%；主城区湖塘镇、牛塘镇和高新区的问题更为突出，支浜水质均处于重度污染，其中湖塘镇劣Ⅴ类占比高达75.0%。省政府挂牌督办的“消除入湖河道一级支浜劣Ⅴ类水质”问题仍未完成整改，抽测雅浦港23条支浜有8条水质为劣Ⅴ类，占比34.8%。
	水利局
	武进区各板块
	已完成湖塘镇区域内马家浜等14条相关河道的消劣。

	105
	武进区
	闸站
	抽测15个排涝泵站积存水，劣Ⅴ类比例高达53.3%，污染问题极为严重。
	水利局
	武进区各板块
	已完成湖塘镇区域内湖塘河枢纽站消劣。


