


江苏省固体（危险）废物
跨省（市）转移实施方案







申请单位：江苏九洲包装科技有限公司（公章）


填报日期：  2022年11月5日



江苏省环境保护厅制
申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。




法人代表签字：


  2022年11月5日





第一部分：拟转移废物基本情况
	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）
江苏九洲包装科技有限公司成立于2005年1月，具备“年产涂层薄板、特种带钢深加工5万吨”项目，形成年产包装桶800万只的生产能力。

	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	马口铁
	铁
	5万吨
	一般废水污泥
	300吨

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





	
表2与申请转移废物相关的生产工艺

文字描述及工艺流程图：
生产工艺文字描述：
将铜线进行碱洗、酸洗、水洗、镀镍、水洗、镀铜、水洗、拉丝、碱洗、水洗、镀镍、水洗、镀锡、水洗、中和、水洗、抛光、成品。



生产工艺流[image: ]

镀铜工艺
镀锡工艺





	表3   废物组分、特性（详见附件）

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	一般废水污泥
	H2O%
	50%
	腐蚀性□
毒性√
易燃性□
反应性□
感染性□
	固态 √
半固态□
粉末态□
颗粒态□
液态□

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	




	
	
	腐蚀性□
毒性□
易燃性□
反应性□
感染性□
	固态□
半固态□
粉末态□
颗粒态□
液态□

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	



	
	
	腐蚀性□
毒性□
易燃性□
反应性□
感染性□
	固态□
半固态□
粉末态□
颗粒态□
液态□

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



第二部分：废物包装、运输情况
	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	一般废水污泥
	吨袋
	PP
	800~1000Kg
	有

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	表2  废物运输情况
运输单位一、温州市嘉为物流有限公司	
道路运输经营许可证：浙交运管许可温字330301100727
货运：普通货运、经营性危险货物运输（第3类、危险废物）（剧毒化学品、国家特别管控危险化学品除外）



运输单位二、开化盛翔物流有限公司	
道路运输经营许可证：浙交运管许可衢字330824601871
货运：普通货运、货物专用运输（罐式）、经营性危险货物运输（第3类，4. 1项，4. 2项、4. 3项、6. 1项、6.2项、第8类、第9类、危险废物），（剧毒化学品除外）












	运输方式：道路■铁路 □      水路 □

	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）
江苏九洲包装科技有限公司-创盛路-戴洛路-232省道-沪武高速-沪蓉高速-京沪高速-常台高速-沪昆高速-溧宁高速-617县道-连后段-纬四路-浙江汇金环保科技有限公司
途径主要省辖市：	
江苏省常州--江苏无锡-江苏苏州-浙江嘉兴-浙江绍兴-浙江金华-浙江衢州-浙江丽水-浙江汇金环保。[image: 1]



	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	温州市嘉为物流有限公司                                                       安全事故应急预案

     危险废物在运输途中若发生交通事故或泄露事故，会引起燃烧，爆炸，腐蚀等严重的灾害。为提高本公司危化品运输事故应急救援能力，最大限度的减少事故造成的损失。依据《中华人民共和国安全生产法》和《道路危险货物运输管理制度的规定》等法律法规规定，特编制危险货物运输事故应急救援预案。
1、 应急救援组织机构，组织人员和职责
1、 应急救援组织机构和组织人员
   公司成立危险废物运输事故应急救援指挥部，负责公司危险废物运输事故应急处理的各项工作。承担危险废物运输的车辆和驾驶员积极配合用车单位危险废物运输事故的应急救援工作。
应急救援指挥办公室：
负责人：李秀云               办公室：李秀云
联系电话：13567600688
2、 职责
（1、 ）应急指挥部职责
a、 负责公司危险废物运输事故处理总体工作，是应急处理的指挥机构
b、 平时负责、检查各车辆，应急处理机构及预案的制定、完善、演练及监督各项安全措施的落实
c、 负责危险货物运输事故发生后的重要事项的决策及向上级部门汇报事宜
d、 负责事故发生后统一调度相关人员、设备，指挥应急处理工作
e、 负责应急事故处理中贡献突出的人员的奖励和违纪人员的处罚
（2、 ）办公室职责
a、 掌握从事危货运输作业的种类、人数、地点。
b、 危货运输事故发生后，迅速了解，汇总事故情况和应急工作的现状，及时向指挥部报告
c、 传达指令，协调应急处理的相关事宜




2、 危险废物运输车辆配置抢救器材表
	序号
	品名
	数量

	1
	防爆手电筒
	2

	2
	千斤顶
	1

	3
	钢丝缆绳
	1

	4
	警告标志
	2

	5
	车载铁桶
	1

	6
	撬棍
	1

	7
	灭火器
	1

	8
	三角木
	若干

	9
	工具
	若干


3、 预案的启动
发生事故时驾驶员在第一时间向当地消防、安监。运管及公司领导汇报事故发生的地点、时间、人员伤亡等情况，公司“危险废物运输事故应急救援运营方(预)案”总指挥通知所有应急小组启动预案。
1、 事故发生后驾驶、押运员应采取的紧急处理措施
a、 驾驶员立即拉紧手制动器，固定车轮，熄灭发动机关，报警。押运员根据所载货物的性质，采取相应的急救措施，防止事故扩大。
b、 指挥周围车辆及无关人员迅速离开，现场隔离50米范围禁止明火，防止事态扩大。
c、 疏散事故现场周围易燃易爆物品，防止二次事故发生
d、 立即到路口设置警戒标志，并迎接救援车的到来
2、 人员紧急疏散、撤离
驾驶员和押运员在紧急救援时，要按危险品性质和事故严重程度进行分析，决定是否对周边人员紧急撤离以及撤离方式，在当地救援部门到来后，人员的疏散与撤离决定权移交给政府部门履行。
3、 危险区的隔离
事故发生后，驾押人员应对事故现场周围实行警戒，对无光人员及车辆进行紧急疏散，驾驶员要在危险区域放置“前方危险、车辆绕行”警示牌，协助相关部门做好交通管制工作。

4、 检测、抢救、救援及控制措施
a、 驾、押人员应落实危化品污染事故监测工作
b、 抢救、救援方式、方法及人员的防护、监护措施
（1、 ）运输易燃、易爆物品气瓶发生事故的处理方式
关闭钢瓶阀门，如果无法拧紧阀门，迅速将车辆开到空旷无人区域任其泄露尽。车辆无法开动时应向气瓶大量浇水，使其冷却并移出危险区域。安全转移气瓶，逐个卸车，严禁踢、倾、摔、碰溜放卸车，注意防止气瓶安全帽脱落，气瓶安放时必须稳妥。
（2、 ）运输易燃液体发生事故的处理方式
轻装容器，有泄漏现象时，应及时将渗漏部位朝上，并移至安全通风处，进行黏补和更换包装。已经泄露的物品用纱布覆盖后扫干净，发现中毒，应立即将中毒人员移到空气流通处。
（3、 ）运输腐蚀品发生事故的处理方式
腐蚀品货物发生泄露时用沙土覆盖吸收，对遇水发生剧烈反应的，不得用水直接喷射补救，以防腐蚀品飞溅，补救人员必须穿戴防护用品，对散发腐蚀性气体的危化品，必须使用防毒面具，补救人员应站在上风处。人体被腐蚀品灼伤处，应立即用大量水冲洗，必要时送医院就诊。
C、翻车的应对措施
(1、)发生翻车事故，驾驶员、押运员应立即自救，离开驾驶室。
（2、）根据车辆翻车地点的地形和车辆重心，就地取材稳定车辆重心，防止车辆继续滚滑，扩大险情。
（3、）发生泄露立即向消防119，救护120，交通事故122、治安110报警救援，向公司领导报告。在消防人员未到达前做好现场看护工作。警告闲杂人员离开，现场隔离50米范围静止明火。
（4、）公安。消防人员到达现场后，听从指挥，协调调查处理，若有伤员立即设法抢救。
d、泄露的应对措施
（1、）尽快驶离（拖）人群密集，到空旷区域，将发动机熄火，并切断车辆总电源。尽快堵塞、倒桶或卸料作业，并向公司领导报告泄露原因，泄露数量。
（2、）泄露较大时应向消防119、救护120、交通事故122，治安110报警救援，现场隔离，要在泄露点50米范围内设置禁火区域，禁止车辆驶入，明火进入或其他可能产生火花的作业，119、120/122到达现场后，服从指挥，配合抢险。
（3、）因交通事故造成的泄露，待交警到场后，主动接受事故调查。
e、火灾、爆炸事故的应对措施
（1、）当火势可以控制的情况下，应迅速将车辆驶离（脱离）至空旷区域，以中断灾情的进一步扩大。
（2、）火情初始，驾驶员和押运员应立即用随身携带的灭火器对准火焰根部灭火，或用其他方法中断燃烧，当火势猛烈灭火无效时。应立即撤离人员，中断交通。并立即向消防119、交通122、治安110报警，并向公司领导汇报。
（3、）发生爆炸和爆炸后燃烧，所有人员立即撤离，如有人员伤亡应通知120急救中心。
（4、）事故救援人员到场后，做好配合并协助进行事故调查。
F、装车的应对措施
（1、）发生撞车事故后，迅速拨打交通122，协助调查。
（2、）当事故双方有生命危险或货物剧烈反应（污染环境、火灾爆炸等），驾押人员立即向119、120、122报警请求救援，同时保护现场，请求路过车辆、群众紧急抢救，抢险。已造成危化泄露的按“泄露预案”执行。造成火灾爆炸的按“火灾、爆炸预案”执行。
（3、）救援人员到来后，服从指挥，配合做好善后处理，调查取证工作。
G、车辆坠落的应对措施
(1、)当发生车辆公路坠落或坠河时，驾驶员、押运员要迅速逃生，逃生后及时向有关部门报告，请求支援。
（2、）事故发生造成的污染，要通知环保部门，由环保部门决定采取应急对策。
（3、）事故中受伤人员，视情况实施急救措施，并向120急救中心求救，电话说清楚事故发生地点，产生伤害的原因，并做好应急处理，当救援车没有到达时，可拦截汽车将伤员送往医院，用手机与120急救中心保持联系，并听从救援指令。
H、现场保护与现场洗消
（1、）当事故发生后驾驶员、押运员应设立警报，划定安全区，疏散周围群众，保护好现场。
（2）现场洗消
洗消失消除化学污染的有效方法。要针对泄露危化品的特性，及时搞好现场洗消，车辆和设备的洗消，填写事故现场记录
4、 发生意外突发事故的应急措施
（1） 产生单位的应急措施
1、 废物在运输过程中，全程录像，直至废物运输车辆安全到达目的地。
2、  发生突发事故时按照事故的严重性，紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行分级。有关信息证明突发性环境污染事故发生或者发生可能性增大时，按照相关应急预案执行，并与当地环保部门联系，取得当地环保部门的支持，迅速疏散周围无关人员和周边群众。隔离泄露污染区及时拨打119报警，请求消防人员救援，同时保护好现场。也可以拨打110和120，取得当地公安交警及附近医疗单位的支持。
3、 在有关单位和部门人员的指导下，负责指导，协调单位内部突发性污染事故的应对工作，协助有关部门发布预警通告，告知或转移，撤离或者疏散可能受到伤害的人员并进行妥善安置。
4、 半小时内向当地人民政府报告，同时报当地环保局，与前来处理的有关部门查清原因，采取一起紧急补救措施，同时封堵污染源，立即调集环境应急所需物资和设备对已排污染物采取补救措施，减轻影响，防止及时继续扩大。
5、 针对突发事故的危害。封闭、隔离或者限制使用有关场所。处理好受影响的群众生活，确保生命财产安全，建立重点防护区域并严格控制，防止人员受伤害。
6、 现场处置人在应急处理时应根据环境事故的特点，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。
7、 配合现场应急救援指挥部负责组织群众的安全防护工作。根据突发性环境事故的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施。根据事发时当地的气象，地理环境，人员密集度，确定群众疏散的方式，配合有关部门组织群众安全疏散撤离。
（2） 运输单位的应急措施（负责人：李秀云   联系电话：13567600688）
1、 危险固废转移必须严格办理危险废物交换、转移申请表。采用配置有固体收集等功能的专用运输车辆进行运输。
2、 使用汽车运输时准备从移出单位出发前，在汽车上准备备用的编织袋，塑料桶、灭火器、河沙。医疗急救箱。备事故应急救援处理用。
3、 起运前公司联系人需及时告知环保部门，建立好运输记录，汽车运输单位，车牌号码，司机，装载数量，同时告知运输所拉固体废物的物理化学性质和应急处理方式。
4、 在运输途中运输车辆按照汽车行驶安全规定严格执行，不准超速，平稳运输，并且在运输过程中要随车押运，全程录像，直至废物运输车辆安全到达目的地。
5、 运输途中如果遇到交通事故或其他危及环境的事故，运输司机必须及时根据危险废物的危害性质，临时采取应急措施，并与当地环保部门联系，取得当地环保部门的支持，迅速的疏散周围无关人员和周边群众，隔离泄露污染区域，及时拨打119报警，请求消防专业人员救援。同时保护控制好现场，也可以拨打110和120取得当地公安部门和医疗单位的支持。
6、 在发生事故的时候，司机除及时组织当地人员施救，对现场进行妥善处理，使用车上备用的袋子，桶转移固体废物，力争把事故造成的污染等影响控制在最小范围内，并马上与公司联系人取得联系。
7、 公司联系人在得到通知后，双方单位马上告知各自环保部门，采取公共突发事故应急预案。公司联系人尽最大能力进行施救，确保不发生环境污染事故。
8、 救护人员必须根据泄露品的性质和毒物接触形势，选择适当的防护用具，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程中发生伤亡中毒事故。
（3） 接收单位的应急措施
1、 发现紧急状态，即将发生或者已经发生时，第一发现事故的员工应当初步评估确认事故发生，立即警告暴露于危险的第一人群，立即报告应急协调人，必要时，立即启动撤离信号报警装置等应急警报，如果可行，则应控制事故源，以防事故恶化。
2、 应急协调人接到报警后应当立即赶赴现场，作出初始评估（事故性质、准确事故源，数量和泄露程度，事故可能对环境和人体健康的危害）确定应急响应级别，启动应急预案，通知单位可能受事故影响的人员和应急机构，如果需要外部救援，立即通知当地政府相关部门。
3、 事故发生时，立即组织公司安保人员维护现场治安。建立周围警戒区域，防止无关人员进入应急现场，保障救援队伍，物资运输和人群疏散的交通舒畅。
4、 安排设定危险区，隔离区、安全区，组织人员管理，切断污染源和处置污染物所采用的技术措施及操作程序，采取覆盖、收容、隔离、洗消、稀释、中和、消毒等措施，消除事故危害。
5、 事故报告。事故发生时，由应急协调指挥人第一时间报告当地环保局，事故后5到15日内，由应急协调指挥人以书面形式报告环境保护局，书面报告包括单位基本情况，人员救援情况及康复情况，环境污染及防治情况。
5、 事故善后处理
待事故解除后，终止救援
1、 驾、押员工保护好现场，协助事故调查，单位主管人员根据事故等级的大小及时向上级有关部门汇报。
2、 组织力量迅速恢复生产。
3、 落实“四不放过”原则。
                                                                        温州市嘉为物流有限公司
                                                                                   2022.01.01




















危险化学品运输事故应急
救援预案

一、前言
危险化学品在运输途中若发生交通事故或泄漏事故，会引起燃烧、爆炸、腐蚀等严重的灾害，为提高本公司危化品运输事故应急救援能力，最的限度地减少事故造成的损失。依据《中华人民共和国安全生产法》和《道路危险货物运输管理制度的规定》等法律法规规定，特编制本公司危货运输事故应急救援预案。
1、目的
为最大限度地减少因危化品运输过程中突发性事故带来的人员伤亡、财产损失和社会影响，制定本应急预案。
	 2、依据
     （1）、《中华人民共和国安全生产法》；
	（2）、《中华人民共和国职业病防治法》；
	（3）、《中华人民共和国消防法》；
     （4）、《中华人民共和国道路交通安全法》；
	（5）、《道路危险货物运输管理规定》（2005年6月3日颁布）；
	（6）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第344号）；
	（7）、《特种设备安全监察条例》（国务院令第373号）；
	（8）、《危险化学品名录》（国家安全监局人告2003第1号）；   
    （9）、《常用化学危险品贮存通则》（GB15603）;
（10）、《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6720）;
（11）、《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》
3、适用范围；
	本预案适用于本公司运输危化品车辆可能发生的翻车、危险品泄漏、火灾爆炸、撞车、坠河等事故。
4、 意义：
遵循“以防为主，防消结合”，追求最大限度地减少人员伤亡及财产损失，利用有限的人力、物力，把事故控制造成危害控制在最小范围之内。
2、 公司概况
   开化盛翔物流有限公司位于开化县城关镇西子街17号—01，停车场位于开化县华埠镇旗峰路5号，占地面积1000平方米，法人代表王之君。开化盛翔物流有限公司成立于2013年，是一家经营性危险化学品运输公司，主要承担垃圾飞灰、电镀污泥、焦油等危险废物的运输配送业务。公司现有24辆运输车辆，总吨位427.35吨。从业人员24名，管理人员6名。公司自成立到现在没有发生一起安全事故。
公司根据《道路危险货物运输管理规定》制定安全生产管理办法，管理办法分五大部分：安全生产责任制；安全生产责任考核及奖惩制度；安全生产规章制度；岗位安全生产操作规程；生产安全事故应急预案，安全制度、岗位职责、应急预案完善。
[bookmark: _GoBack]公司为了更好对道路危运货物运输的安全：首先充分运用从严规范管理的的优势，加强了源头管理，对人员、车辆及货物不符合要求一律不得发货出车。其次是充分科技手段，加强对车辆的动态管理，车辆运行过程中，严格按照公安规定的线路运行。配专人对车辆实时监控，及时通知违章驾驶员，立即整改并做好记录，对违章驾驶员按奖惩制度处罚。做到制度、措施、人员、经费到位。
公司始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全工作方针，严格执行行业管理的要求和规定，狠抓安全管理工作，不断完善安全运输管理制度，不断加大监督力度，正确处理好安全与生产、安全与效益等各方面的关系，在上级管理部门的指导下，一定能成为规范化、集约化的现代物流运输企业。

三、术语
1、危化品
是指有危险的化学品。
    2、危化品事故
	是指危化品其量意外释放造成的人身伤亡，其意外泄漏造成燃烧、爆炸或环境污染事故。
3、应急救援
是指以发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。
4、预案
是指预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度、而制定的事故应急救援方案。充分考虑现有物质、人员及危险源的具体条件，使事故发生时能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。
5、危险目标
指危化品 性质、数量可能引起事故的场所和车载货物。
6、直接经济损失
指因事故导致产值减少、资源破坏和受到事故影响而造成其他损失的价值。
7、间接经济损失
	指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成的其他损失的价值。
四、危险目标	
1、危害种类。本公司确定运输的危险货物种类有：
（1）危险废物：垃圾飞灰、电镀污泥；（2）酚焦油；共二大类。
2、 危险目标的危险特性及周边的影响
（1）、a、垃圾飞灰
危险性类别：危险废物；危规号:HW18;UN编号：；包装分类：包装标识：。
危险特性：有害重金属和氯含量高，对人体健康有害。
对周边的影响：工作现场佩戴防毒面罩、保持良好的卫生习惯。
（1）、b、电镀污泥
危险性类别：危险废物；危规号:HW17;UN编号：；包装分类：包装标识：。
危险特性：有害重金属含量高，对人体健康有害。
对周边的影响：工作现场佩戴防毒面罩、保持良好的卫生习惯。
（2）、酚焦油
危险性类别：第3类易燃物品；危规号：1999；包装分类：III；包装标志：有毒。
危险特性：遇明火可能会燃烧。受高热有爆炸危险，其蒸汽与空气混合形成爆炸混合物。
对周边的影响：该物质对环境有危害。
五、应急救援组织机构、组成人员和职责
1、应急救援组织机构和组成人员
公司成立危险化学品运输事故应急救援指挥部，负责公司危险化学品运输事故应急处理的各项工作。承担危险化学品运输的车辆和驾驶员积极配合用车单位危险化学品运输事故的应急救援工作。
公司危货运输事故应急救援指挥部：
总 指 挥：王之君
副总指挥：方夏忠
成    员：周铃儿、胡涵婧，汪时荣  汪莉
应救援指挥部下设办公室：
主任：方夏忠
成员：周铃儿、胡涵婧，汪时荣  汪莉
办公室设在安全管理科。联系电话：0570-6011088
 2、职责
（1）、应急指挥部职责：
a、负责公司危货运输事故应急处理总体工作，是应急处理的指挥机构;
b、平时负责、检查各车辆应急处理机构及预案的制定、完善、演练及监督各项安全措施的落实；
c、负责危货运输事故发生后的重要事项的决策及向上一级部门汇报事宜；
d、负责在事故发生后统一调度相关人员、设备，指挥应急处理工作；
e、负责应急事故处理中贡献突出人员或违纪人员的奖励；
（2）、办公室职责
a、掌握从事危货运输作业的种类、人数、地点；
b、危货运输事故发生后，迅速了解、汇总事故情况和应急工作的现状，及时向指挥部汇报；
c、传达指令，协调应急处理的相关事宜。
六、危险化学品运输车辆配置抢救器材表
	序  号
	品    名
	存放地
	数  量
	序  号
	品    名
	存放地
	数量

	1
	防爆手电筒
	车载
	1
	6
	撬    棍
	车载
	1

	2
	千  斤  顶
	车载
	1
	7
	铁    桶
	车载
	1

	3
	钢 丝 缆绳
	车载
	1
	8
	灭 火 器
	车载
	1

	4
	警 告 标志
	车载
	1
	9
	三 角 木
	车载
	若干

	5
	工      具
	车载
	若干
	　
	　
	　
	　


七、预案的启动
发生事故时驾驶员在第一时间准确的向当地消防、运管、安监及公司领导汇报事故发生的地点、时间、人员伤亡等情况，公司“危险化学品运输过程事故应急救援运营方（预）案”总指挥通知所有应急小组起动预案。
1、事故发生后驾、押运员应采取的紧急处理措施
（1）、驾驶员立即拉紧手制动器，固定车轮，熄灭发动机关报警。押运员根据所载货物的性质，釆取相应的急救措施，防止事故扩大。
（2）、指挥周围车辆及无关人员迅速离幵，现場隔离50米范围禁止明火，防止事态扩大； 
（3）、疏散事故现场周围易燃易爆物品、防止二次事故发生；
（4）、立即到路口设置警戒标志，并迎接救援车的到来。
2、人员紧急疏散、撤离
驾驶员和押运员在紧急救援时，要按危险品性质和事故严重程度进行分析，决定是否对周边人员紧急撤离以及撤离方式；在当地救援部门到来后,人员的疏散与撤离决定权移交给政府部门履行。
3、危险区的隔离
事故发生后，驾押人员应对事故现场周围实行警戒，对无关人员及车辆进行紧急疏散，驾驶员要在危险区域放置“前方危险，车辆绕行”警示牌，协助相关部门做好交通管制工作。
4、检测、抢救、救援及控制措施
（1）、 驾、押人员应落实危化品污染事故监测工作。
（2）、抢险、救援方式、方法及人员的防护、监护措施。
a、运输易燃、易爆气瓶发生事故的处理方式。
关闭钢瓶阀门，如果无法拧紧阀门，迅速将车辆开至空旷无人区域任其泄露尽。车辆无法开动时应向气瓶大时浇水，使其冷却并移出危险区域。安全转移气瓶，逐个卸车，严禁踢、倾、摔、碰、溜放卸车，注意防止气瓶安全帽脱落，气瓶竖放时必须稳妥。
b、运输易燃液体发生事故的处理方式
轻装容器，有渗漏现象时，应及时将渗透部位朝上，并移至安全通风处，进行粘补和更换包装，已经泄露的物品用纱布覆盖后扫净，发现中毒，应立即将中毒人员移至空气流通处。
c、运输易燃液体、自燃物品、遇温易燃物品发生事故的处理方式妥善收集、更换或处理包装。
d、运输腐蚀品发生事故的处理方式
腐蚀品货物发生泄露时用砂土覆盖吸收，对遇水发生剧烈反应的，不得用水直接喷射扑救，以防腐蚀物品飞溅。扑救人员必须穿戴防护用品，对散发腐蚀性蒸汽的危化品，必须使用防毒面具。扑救人员应站在上风处。人体被腐蚀品灼伤处，应立即用大量水冲洗，必要时送医院就诊。
事故预案
（3）、 翻车的应对措施
a、发生 翻车事故，驾驶员、押运员应立即自救，离开驾驶室。
b、根据车辆翻车点的地形和车辆重心，就地取材稳定车辆重心，防止车辆继续滚滑，扩大险情。
c、发生泄漏立即向消防119、救护120、交通事故122、治安110报警求援，向公司领导报告。在消防人员未到达前，做好保护现场看护工作，警告闲杂人员离开，现场隔离50米范围禁止明火；
d、公安、消防人员到达现场后，听从指挥，协调调查处理，若有伤员立即设法抢救。
(4)、泄漏的应对措施
a、尽快驶离（拖主）人群密集地，到空旷区域。将发生动机熄火，并切断车辆电源总电源。尽快堵塞、倒桶或卸料作业，并向公司领导报告泄漏原因、泄漏数量。
b、泄漏量较大时，立即向消防119、救护120、交通事故122、治安110报警求援；现场隔离，要在泄漏点50米范围内设置禁火区域，禁止车辆驶入，明火进入或其它可能产生火花的作业；119、110、122到现场后，服从指挥，配合抢险；
c、因交通事故造成的泄漏，待交警到场后，要主动接受事故据调查。
(5)、火灾、爆炸事故的应对措施
a、当火势可以控制的情况下，应迅速将车辆驶离（拖离）至空旷区域，以中断灾情的进一步扩大；
b、火灾初始，押运员和驾驭员立即用随身携带的灭火器对准火焰根部灭火，或用其他方法中断燃烧。当火势猛烈灭火无效时，应立即撤离人员中断交通，并立即向消防119、交通122、治安110报警，同时向公司领导泄报；
c、发生爆炸和爆炸后燃烧，所有人员应立即撤离，如有人员伤亡应通知120急救中心；
d、事故救援人员到场后，做好配合并协助进行事故调查。  
（6）、 撞车的应对措施
a、发生撞车事故后，应迅速拨交通事故122，协助调查；
b、当事故发生后双方有生命危险或货物剧烈反应的（污染环境、火灾爆炸等），驾驶员还应立即向消防119、120、110报警请求救援，同时保护现场，请求过路群众或车辆紧急抢救、抢险，已造成危化泄漏的按“泄漏预案”执行；造成火灾爆炸的按“火灾、爆炸预案”执行；
c、告诫围观和过路人群迅速撤离；
d、救援人员到来后，报从指挥，配合做好善后处理工科调查取证工作。
（7）、车辆坠落的应对措施
a、当发生车辆坠落公路（坠河）时，驾驶员、押运员要迅速逃生。
b、逃生后及时向相关部门报告，请求急救。
5、 现场实时监测
事故发生造成的污染，要通知环保部门，由环保部门决定采取应急对策。
     6、受作人员救治
在事故中受伤的人员，视情况施以急救措施，同时向120急救中心救援，电话中要说清楚，事故发生地及产生伤害的原因，并作了什么应急处理。在救援车没有到达时，可拦截汽车将伤员送往医院，用手机与120急救中心保持联系，并听从救援指令。
7、现场保护与现场洗消
（1）、现场保护
在事故发生后驾驶员、押运员应设立警报，划定安全区。疏散周围人群，保护好现场。
（2）、现场洗消
洗消是消除化学污染的有效方法。要针对泄漏危化品的特性，及时搞好好现场洗消，车辆和设备的洗消，填写事故现场记录。
八、事故善后处理
事故应急救援终止程序
待事故解除后，终止救援。
（1）、驾、押员工保护好现场，协助事故调查，单位主管人员根据事故等级的大小及时向上级有关部门汇报。
（2）、组织力量迅速恢复生产。
（3）、落实“四不放过”原则。
九、具体要求
1、办公室要对驾驶员及押运员进行应急技能、紧急逃生技能、救援技能的教育培训；
2、公司要对全体员工进行应急响应、应急响应知识的培训；
3、公司每年要组织两次应急演练，在短时间内要覆盖应急预案中的几种危险化学品的事故内容；
4、公司要根据对演练中暴露的问题和对预案的可行性进行评估和分析。             
                    

编制单位：开化盛翔物流有限公司
编制日期：2021年12月1日

	第三部分废物处理处置情况
	表1   接受单位基本情况

	单位名称：浙江汇金环保科技有限公司

	危废经营许可证编号：浙危废经第3311000265号
	有效期：2026年10月31日


经营核准内容（废物名称、类别、数量）：

收集﹑贮存﹑利用表面处理废物（HW17）、焚烧处置残渣（HW18)、含铜污泥(HW22)、含镍废物（HW46))、有色金属冶炼废物(HW48)、废催化剂(HW50)共5万吨。





	

表2   与接收废物相关的处理处置情况
文字描述及工艺流程图
处理处置工艺技术（文字说明）：
将含金属危险废物于辅助材料按照一定的配比混合，投入烧结窑烧结，将烧结后的物料投入环保熔炼炉熔炼，产出的金属合金锭用于后续的深加工，炉渣作为一般固废进行统一处理，烟气进入除尘系统后通入脱硫系统监测达标后排入空中，除尘系统产生的烟灰返回到上游进行循环利用。

[image: 11]



第四部分上年度固体（危险）废物跨省转移情况
	出厂日期
	转移批次
	联单编号
	废物名称
	类别/代码
	转移量（吨）
	运输单位
	车号
	接收单位
	接收日期

	2022.5.5
	1
	20223204013507
	一般废水污泥
	336-064-17
	31.43
	开化盛翔物流有限公司
	浙H27290
	浙江汇金环保科技有限公司
	2022.5.6

	2022.6.15
	2
	20223204020878
	一般废水污泥
	336-064-17
	30.94
	开化盛翔物流有限公司
	浙H12909
	浙江汇金环保科技有限公司
	2022.6.16

	2022.7.18
	3
	20223204026271
	一般废水污泥
	336-064-17
	31.67
	开化盛翔物流有限公司
	浙H23176
	浙江汇金环保科技有限公司
	2022.7.19

	2022.9.5
	4
	20223204034107
	一般废水污泥
	336-064-17
	31.14
	开化盛翔物流有限公司
	浙HL1010
	浙江汇金环保科技有限公司
	2022.9.6

	2022.9.19
	5
	20223204036112
	一般废水污泥
	336-064-17
	30.82
	开化盛翔物流有限公司
	浙H23176
	浙江汇金环保科技有限公司
	2022.9.20

	2022.10.15
	6
	20223204040283
	一般废水污泥
	336-064-17
	31.13
	开化盛翔物流有限公司
	浙H27290
	浙江汇金环保科技有限公司
	2022.10.16

	2022.11.4
	7
	20223204044266
	一般废水污泥
	336-064-17
	31
	开化盛翔物流有限公司
	浙H12959
	浙江汇金环保科技有限公司
	2022.11.5

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：每种废物请填写合计量


image1.emf
¡¢

ËáÏ´

³£ÎÂ

150-250g/l

ÁòËáÈÜÒº

¸ÖË¿°ë³ÉÆ·

¼îÏ´

ÔëÉù

N3-1

20-50

¡æ

½þ

ÅÝ

80-200g/l

NaOH

ÈÜÒº

²»ÓÃ

¼îÏ´

²¿·Ö

Ò»¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

¶þ¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

ÁòËáÎí

G3-1

·ÏËáÒº

L3-1

ÇåÏ´·ÏË®

W3-2

¶ÆÄø

Äø°å

25-100g/l

°±»ù»ÇËáÄøÈÜÒº

³£ÎÂ

Í­°å

¶ÆÄø·ÏÒº

L3-2

Ò»¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

¶þ¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

¶ÆÍ­

ÁòËáÍ­ÈÜÒº

Cu

2+

Å¨¶È

60-200g/l

ÇåÏ´·ÏË®

W3-3

Ò»¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

¶þ¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

ÇåÏ´·ÏË®

W3-4

ÁòËá

¶ÆÍ­·ÏÒº

L3-3

´µÊÃ

À­Ë¿

´µÊÃ

ÔëÉù

N3-2

¼îÏ´

ÔëÉù

N3-3

20-50

¡æ

½þ

ÅÝ

80-200g/l

NaOH

ÈÜÒº

Ò»¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

ÇåÏ´·ÏË®

W3-6

ËáÏ´

ËáÏ´·ÏË®

W3-7

100-200g/l

ÑÎËáÈÜÒº

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

ÇåÏ´·ÏË®

W3-8

Á½¼¶Ë®Ï´

³£ÎÂ

¶ÆÄø

Äø°å

25-100g/l

°±»ù»ÇËáÄøÈÜÒº

ÂÈ»¯Äø

³£ÎÂ

¶ÆÄø·ÏÒº

L3-4

Á½¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

Èý¼¶ÄæÁ÷Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

ÇåÏ´·ÏË®

W3-9

´µÊÃ

ÇåÏ´·ÏË®

W3-10

¶ÆÎý

40-80g/l

¼×»ù»ÇËá

+30-120g/l

¼×»ù»ÇËáÎý

+

ÎýÇò

´µÊÃ

¶ÆÎý·ÏÒº

L3-5

¼×»ù»ÇËá·ÏÆø

ËáÎíÎüÊÕËþ

G3-2

·ÏÆøÎüÊÕ·ÏË®

W3-15

ÑÎËáÎí

ÂÈ»¯Çâ

G3-1

ÂÈ»¯Çâ

G3-1

Á½¼¶Ë®Ï´

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

ÇåÏ´·ÏË®

W3-11

ÖÐºÍ

Èý¼¶Ë®Ï´

ÈÈË®Ï´

ÎïÀíÅ×¹â

ÖÐ¼ä²úÆ·

Èó»¬Òº

ÖÐºÍ·ÏË®

W3-12

ÇåÏ´·ÏË®

W3-13

ÇåÏ´·ÏË®

W3-14

ÔëÉù

N3-4

ÎýÔü

S3-1

·ÏÈó»¬Òº

L3-6

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

ÇåË®

+

»ØÓÃË®

NaOH

ÈÜÒº

ÁòËáÎí

Íâ¹ºÇàÍ­Ë¿

¼îÏ´·ÏË®

W3-1

·ÏË®

W3-5


image2.png
< o TANMEERHER.

el el L B
o INDCERFERIEBRE..

b
i

¢ wEs AR K

" snEd594  6/NE4S  7/NEH43%)

AS59/NE ¥374 469 E ¥376 5518 ¥508

© HrikE




image3.png
E2EEY R

I

EERE

I

FRPEE — BS || BaRR

|
l BRFRG

EEARE s

k=

11 TEHEE




