江苏省固体（危险）废物

跨省（市）转移实施方案

申请单位：  利优比压铸（常州）有限公司  （公章）
填报日期：        2026年1月28日              

江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。
      法人代表签字：
                 年    月  日
第一部分：拟转移废物基本情况
	表1 废物产生情况

	废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）
利优比压铸（常州）有限公司成立于2010年11月29日，注册资金1412500万（日元），注册地位于江苏省武进高新技术产业开发区武进西大道118号，法定代表人为谷藤英树。经营范围包括从事汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件、压铸制品、模具、模具零件、精密模具（型腔模具精度高于0.05毫米）、夹具、汽车铝合金零部件、发动机缸体、双离合器变速器（DCT）、电控机械变速器（AMT）的关键零部件的研发、设计、制造；机械设备、五金交电、电子产品的销售和修理；汽车、摩托车用精铸、精锻毛坯件、压铸制品、模具、模具零件、夹具、汽车铝合金零部件、发动机缸体、双离合器变速器（DCT）、电控机械变速器（AMT）的关键零部件的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；压铸技术咨询，压铸技术服务，商务信息咨询服务，企业管理咨询服务，机械设备的租赁；自有厂房的租赁。

	产品及产废情况

	产品情况
	产生危险废物情况

	产品名称
	主要成分化学名
	年产量
	废物名称
	年产生量

	汽车铝合金零部件
	铝
	30000吨/年
	炉渣
	800吨/年

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	表2 与申请转移废物相关的生产工艺

	文字描述及工艺流程图

将铝锭和生产边角料按比例加入密闭的熔化炉中化制成铝水，为减少在高温下产生的氧化反应，熔化过程同时加入精炼剂(脱氧剂)提高铝的利用率，当铝水温度达到700～800℃时通过成分分析后将铝水转移到铝液桶中，用叉车将铝液桶转移到压铸机保温炉中，准备铸压成型。
采用高压压铸工艺，每台压铸机配备电加热保温炉，用于铝水保温。压铸过程使用离型剂（脱模剂）起到润滑，防止铸件与模具粘结一起。当模具加热到规定温度（150～220℃）后，用液压油缸的活塞将铝液高速充入型腔，并将铝水在400kg/cm²压力下凝固和结晶。采用压铸机加压使铝水一次成型，整个压铸过程使用冷却循环水给模具降温，并在开模时用喷枪水喷淋对铸件降温。将铸件采用高速切断机进行切除浇口及飞边，完成浇口及飞边的切除。

最终压铸件冷却后由人工在尺寸检查机器上进行尺寸检查。
本阶段去除铸件毛刺，采用人工去毛刺的方法。
利用铁珠对铸件进行抛丸，对铸件表面进行处理。

[image: image1.jpg]NN

5/\BF 25353

?7}’\_[{!%

{
"EH
ANBIBRENK |
»

BN M
3\ 155 23K (:FW ' 3INBF 155 30iK

Ny
= l'?
N

&

ERm
2INBF8 3 EIX

wIm
384 EX




在用电加热的热处理炉上先将铸件加热，在200℃下使铸件具有耐热性，再将铸件在加工中心进行精加工。

用超声波清洗机对铸件进行清洗。

包括气密性实验、紫外线表面探伤检验、X射线探伤机检验。部分铸件需进行气密性试验，将内部通入压缩空气，检查铸件的受压程度；紫外线表面探伤检验：部分产品需进行该工序，在紫外表面探伤设备工作时，紫外灯点亮，会产生紫外线危害。部分产品需用X光机进行探伤检测，会产生X射线。




	表3   废物组分、特性（详见附件）

	废物名称
	主要组分
	相应比例（%）
	危害特性
	形态

	炉渣
	金属铝
	30-40
	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性         ■
感染性         □
	固态       □

半固态     □

粉末态     □

颗粒态     ■
液态       □

	
	氧化铝
	30-40
	
	

	
	二氧化硅
	10
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性         □

感染性         □
	固态       □

半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       □

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	腐蚀性         □

毒性           □

易燃性         □

反应性         □

感染性         □
	固态       □

半固态     □

粉末态     □

颗粒态     □

液态       □


第二部分：废物包装、运输情况
	表1   废物包装情况

	序号
	废物名称
	包装物（容器）名称
	材质
	容积
	是否有危废标签

	1
	炉渣
	吨包
	塑料
	1.2m³
	是

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	表2  废物运输情况

	运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）
本年度危险废物跨省转移由山东鑫锐豪环保科技有限公司委托淮安市好运达运输有限公司（许可证编号：320804303354）、淮安交运危货运输有限公司（许可证编号：32081300588）承运，运输单位具有危险废物运输资质，运输车辆状况良好，运输车辆已设置相关警示标志，符合交管部门相关规定。

1）危险废物在运输要严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行，符合交管部门运输相关规定。
2）危险废物运输使用专用危险废物运输车进行运输，配有危险废物运输资格的驾驶员和押运员。
3）运输车辆要安装GPS定位系统，设置危险废物运输专用警示牌等。
4）在运输途中，按照汽车行驶安全规定严格执行，不准超载、不准超速，安全可靠、平稳运输。
5）危险废物在转运装车时应采用叉车搬运，不可使用吊钩吊运以防止包装物破损、危险废物渗漏。
6）运输过程中，保证包装物结构完整，运输过程中将在车底及四周用聚乙烯薄膜进行阻漏，防止散落。
7）严格按照危险货物运输的管理规定，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的对环境风险影响。

	运输方式：   道路 ■       铁路 □      水路 □

	运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）
利优比压铸（常州）有限公司起始出发，途径镇江市、扬州市、淮安市、宿迁市、徐州市、临沂市、泰安市、新泰市、到达山东鑫锐豪环保科技有限公司场内。沿武进西大道向西行驶，右转进入龙江南路向南行驶，左转进入武南路，向右前方行驶进入S39江宜高速，直行经过京杭运河大桥、新九曲河特大桥、五峰山长江大桥、界河特大桥、芒稻河特大桥后到G2京沪高速、真行经新通扬运河大桥、苏北灌溉总渠大桥、新沂河大桥、柜昌特大桥、沂河特大桥、再转泰新高速，新泰南收费站高速口下高速，沿着发展大道直行转滨河大道，再转205国道，到青龙路，右转到达公司。
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	表3  转移的污染防治、安全防护和应急措施

	运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备
1）委托专业危险废物运输公司进行运输，严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行。制定突发环境事故的污染防治应急预案，主要是防止危险废物转移过程中发生交通事故包装物破损造成危险物散落污染环境。
2）运输过程中配备污染防治应急救援队伍，配备编织袋、塑料桶、灭火器、河沙、医疗急救箱等必要的应急污染防治设备，确保在事故发生时能快速做出反应。
3）发生交通事故造成包装物破损散落时，应第一时间及时报告各有关单位和事故地环保部门，设置警戒，请求支援，告知危险废物特性，购置包装袋及时清理散落物，防止污染水体。
4）在有关单位和部门人员的指导下，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。协助有关部门发布预警通告。告知或转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员并进行妥善安置。
5）做到半小时内向当地人民政府报告，与前来处理的单位和部门查清原因，采取一切紧急补救措施。同时封堵污染源，立即调集环境应急所需物资和设备对已排污染物采取补救措施，减轻污染的影响。

	运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备
1）危险废物在运输过程严格按照《危险废物污染防治技术政策》进行。
2）转运危险废物的包装物应根据危险废物的特性，应不易破损、老化、变形，能有效的防止液态物质渗漏和扩散。本项目使用塑料编织袋。危险废物的包装物必须贴有标签，标签按国家标准所要求的分类标识标注危险废物的名称、成分、重量、特性以及应急联系方法。
3）危险废物在转运装车时应采用叉车搬运，不可使用吊钩吊运以防止包装物破损。
4）危险废物运输过程中应保证包装物结构完整。本项目运输中将在车底及四周用聚乙烯薄膜阻漏。
5）要严格按照危险货物运输的管理规定进行危险废物的运输，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。
6）要随车押运、全程录像，直至废物运输车辆安全到达目的地。

	3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1）采用配置有危险废物收集运输功能的专用运输车进行运输。
2）从移出单位出发前，在汽车上需准备备用的防爆手电筒、千斤顶、钢丝缆绳、警告标志、编织袋、塑料桶、灭火器、河沙、医疗急救箱放置在车上，以备事故的应急救援处理用。
3）起运前公司联系人需及时告知环保部门，建立好运输记录：汽车运输单位、车辆牌号、司机、装载数量；同时告知运输单位所拉固体废物的物理化学性质和应急处理的方法。
4）在发生事故的时候，应按照事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故的进行分级。当有关信息证明突发性环境污染事故发生或者发生的可能性增大时，应按照相关应急预案执行。并加强与当地环保部门联系，取得当地环保部门的支持；并迅速疏散周围无关人员和周边群众，在隔离泄漏污染区的同时，及时拨打119报警，请求消防专业人员救援，同时及时保护好、控制好现场。也可以拨打110和120，取得当地公安局、交警队及附近医疗单位的支持。
5）在事故报告的时候，司机除及时组织当地人员施救，对现场进行妥善处理，使用车上备用的袋、桶转移固体废物，力争把事故造成的环境污染等影响控制在最小范围内，并同时与公司的联系人取得联系。
6）公司联系人在得到通知后，双方单位马上告知各自的环保部门，启动公共突发事故应急救援预案；公司的联系人尽最大能力组织施救，确保不发生环境污染事故。救护人员必须根据泄漏品的性质和毒物接触形式，选择适当的防护用品，加强应急处理个人安全防护，防止处理过程中发生伤亡、中毒事故的发生。


第三部分   废物处理处置情况
	表1   接受单位基本情况

	单位名称：山东鑫锐豪环保科技有限公司

	危废经营许可证编号：泰安危证038号
	有效期：2025-12-18至2030-12-17

	经营核准内容（废物名称、类别、数量）：HW48有色金属采选和冶炼废物  废物代码：321-026-48/321-024-48   15000吨/年


	表2   与接收废物相关的处理处置情况

	文字描述及工艺流程图
1、破碎

将回收的炉渣、铸造废型砂，通过料仓经封闭式输送机输送到球磨机进行破碎。

2、球磨

对已进行破碎步骤的炉渣，进一步球磨。

3、筛分

送至振动筛进行筛分。

4、利用

经筛分后的物料分为铝屑/粒和粉料（二次铝灰），铝粒使用自己配套熔炼炉做成铝锭后外售。剩下粉料（主要含氧化铝）到回转炉添加石灰石高温制造成铝酸钙粉。
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第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况
	出厂日期
	转移批次
	联单编号
	废物名称
	类别/代码
	转移量（吨）
	运输单位
	车号
	接收单位
	接收日期

	2025.8.11
	35批
	20253204036622
	炉渣
	321-026-48
	31.901
	淮安交运危货运输有限公司
	苏H1123M
	大连康荣泰铝业科技有限公司
	2025.8.13

	2025.8.19
	35批
	20253204038378
	炉渣
	321-026-48
	31.89
	淮安交运危货运输有限公司
	苏H11895
	大连康荣泰铝业科技有限公司
	2025.8.23

	2025.9.22
	35批
	20253204044410
	炉渣
	321-026-48
	31.9755
	淮安市好运达运输有限公司
	苏H8308G
	大连康荣泰铝业科技有限公司
	2025.9.25

	2025.11.29
	35批
	20253204057016
	炉渣
	321-026-48
	31.892
	淮安市好运达运输有限公司
	苏H8308G
	大连康荣泰铝业科技有限公司
	2025.12.24

	合计
	
	
	
	
	127.6585
	
	
	
	


注：每种废物请填写合计量
首次申请不需填写
