附件2：
常州市武进区房屋结构、耐用年限、年折旧率对照表和房屋成新评定对照表
常州市武进区房屋结构、耐用年限、年折旧率对照表

	房屋结构
	耐用年限
	年折旧
	结构情况

	钢筋结构
	60
	1.67%
	全部或承重部分钢筋混凝土结构

	砖混结构
	50
	2%
	部分钢筋混凝土，主要砖木承重，包括混合、砖木、砖混结构

	简易
结构
	一等
	30
	3.3%
	土墙或低标准砖墙承重，不规则木门

	
	二等
	15
	6.7%
	简易房、铁栅、竹木房等


常州市武进区房屋成新评定对照表

	完损程度
	新旧程度
	成新率

	完好房
	十成新、九成新、八成新
	80%－100%

	基本完好房
	七成新、六成新
	60%－79%

	一般损坏房
	五成新、四成新
	40%－59%

	严重损坏房
	三成新
	30%－39%

	危险房
	不足三成新
	按残值计算


注：1．1949年前建造的，成新率不得超过65%，其中砖混三等不得超过60%。
2．1966年以前建造的，成新率不得超过75%，其中砖混三等不得超过65%。
3．1980年以前建造的，成新率不得超过80%，其中砖混三等不得超过75%。
4．建造五年以上的，成新率不得超过95%。
5．建造年限五年以内的，根据房屋新旧程度完好等级，按实际评定。
