附件5：

常州市武进区征地工业厂房拆迁重置价格标准

	企
业
生
产
用
房
	类别
	等级
	结构装修及设备情况
	价格（元/平方米）

	
	钢
混
结
构
（框架）
	一级
	多层钢砼架承重，钢砼基础，实砌墙围护，现浇楼面，柱网较大（6米×6米），水泥楼面，钢门窗，水电卫齐全。沿高为5米。
	680

	
	
	二级
	钢砼框架承重（或半框架），钢砼基础，实砌墙围护，柱网较小，水泥楼面，钢门窗。沿高为4米。
	550

	
	钢
混
结
构
（排架）
	一级
	钢砼柱，柱顶高7.5米，钢砼屋架或钢屋架，跨度大于15米，吊车吨位大于5吨。
	650

	
	
	二级
	钢砼柱，柱顶高4.5米，钢砼屋架或钢屋架，跨度大于15米，无吊车。
	450

	
	全
钢
结
构
	一级
	钢砼基础，钢柱，钢梁，有吊车，彩钢板墙面屋面，柱顶高6米。
	550

	
	
	二级
	钢砼基础，钢柱，钢梁，无吊车，彩钢板墙面屋面，柱顶高4.5米。
	450

	
	砖
混
结
构
	一级
	砖柱，柱顶高度5.5米，砼屋架或钢屋架，有墙上跑吊车3吨—5吨，跨度9米—12米的标准厂房。
	520

	
	
	二级
	砖柱，柱顶高度4.5米，砼屋架或钢屋架，跨度9米—12米的标准厂房。
	400

	
	
	三级
	其他厂房。
	350


注：1．以上标准中所列房屋为标准沿高价格。如实际沿高有差异，应作相应调整，房屋沿高每增减0.2米，重置价相应增减2%。房屋沿高为室内地面至沿口高度，前后沿高不等，以平均高度计算。
2．房屋的结构、装修和设备状况与相应等级有较大差异时，重置价格可适当增减，但增减幅度不得超过重置价格标准的5%。
3．房屋重置价已包含房屋基础设施配套（水、电、门窗等设施）费用。
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