1、申领危险化学品经营许可证(无储存批发企业)现场审查要点？

答：（1）企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际情况是否相符；
（2）申报内容是否与现状一致；
（3）是否有从业人员安全培训台帐、资料，现场抽查从业人员培训情况；
（4）安全生产管理制度文本是否与提交的目录清单一致；
（5）经营场所产权证明载明内容是否与现场相符,租赁场所的，还应有租赁协议；
（6）经营场所内是否不存放危险化学品；
（7）原许可证是否在有效期内；
（8）是否建立基本的危险化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危险化学品单位采购危险化学品；
（9）经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有购销记录；
（10）经营的危险化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签，现场抽查；
（11）有危险化学品运输（托运）的，是否委托有资质的运输单位承运。
2、申领危险化学品经营许可证(危险化学品商店)现场审查要点？

答：（1）企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际情况是否相符；
（2）申报内容是否与现状一致；
（3）是否有从业人员安全培训台帐、资料，现场抽查从业人员培训情况；
（4）安全生产管理制度和岗位操作规程文本是否与提交的目录清单一致；
（5）经营场所产权证明载明内容是否与现场相符，租赁场所的，还应有租赁协议；
（6）是否有与零售业务相适应的店面，且店面内没有生活设施；
（7）综合性市场内设危险化学品零售经营，是否有专门储存，所经营的危险化学品是否专柜存放；
（8）备货库房是否经消防部门批准，与零售店面是否有实墙相隔；
（9）经营场所是否配备必要的应急处置器材并符合要求；
（10）商店店面内储存危险化学品的数量是否不超过规定数量（标注规定数量）；
（11）原许可证是否在有效期内；
（12）是否建立基本的危险化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危险化学品单位采购危险化学品；
（13）商店店面内是否仅存放民用小包装危险化学品，且没有禁忌物料混放现象；
（14）经营的危险化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签，现场抽查；
（15）有危险化学品的运输（托运）的，是否委托有资质的运输单位承运。
3、申领危险化学品经营许可证(有储存设施的)现场审查要点？

答：（1）申报内容是否与现状一致；
（2）特种作业人员是否持证上岗；
（3）是否有从业人员安全培训台帐、资料，现场抽查从业人员培训情况；
（4）安全生产管理制度和岗位操作规程文本是否与提交的目录清单一致；
（5）是否配备必要的应急救援器材、设备并符合要求；
（6）出具安全评价报告的安全评价机构及评价报告完成时间；
（7）《安全评价现场检查表》中的不符合项整改是否已完成；
（8）评价报告提供的企业周围环境图和平面布置图与现场是否相符；
（9）评价报告中《安全评价现场检查表》的内容与储存场所现场及设备、设施现状是否符合(现场抽查)；
（10）新建危险化学品建设项目是否有安全设施竣工验收意见；
（11）原许可证是否在有效期内；
（12）是否建立基本的危险化学品购货、销售台帐，向依法取得相关许可的危险化学品单位采购危险化学品；
（13）经营剧毒化学品、易制爆化学品的，是否有销售记录；
（14）经营的危险化学品是否有化学品安全技术说明书或化学品安全标签现场抽查；
（15）有危险化学品的运输（托运）的，是否委托有资质的运输单位承运；
（16）原许可证有效期内有新、改、扩建建设项目的，是否有危险化学品建设项目安全设施竣工验收意见书。
4、申领烟花爆竹经营许可证现场审查要点？

答：（1）企业营业执照注册地址、经营范围与企业实际情况是否相符；
（2）申报内容是否与现状一致；
（3）主要负责人经过安全培训合格；零售场所不得存在“下店上宅”、“前店后宅”等形式，不得与居民住所设置在同一建筑物内，不得设置在城镇居民集中居住小区内；
（4）周边50米范围内没有其它烟花爆竹零售点，不得在超市内销售，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人口密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离；
（5）零售场所不应布置在地下室、桥下及涵洞、三层及以上建筑物内；
（6）当零售场所布置在两层建筑物内时，其正上方不应有人员活动场所，上下层之间不应有楼梯和洞口；
（7）零售场所内部应将产品堆放区和销售柜台分区布置，应符合消防安全疏散要求，顾客进出的门洞宽不应小于1.5米，搬运产品进出的门洞宽不宜小于1.2米；
（8）严禁将零售场所作为其他经营场所和生活场所的人员进出入通道；
（9）应在零售场所醒目位置悬挂证照，张贴制度标志，并设置禁止烟火等安全警示标识；
（10）应配备两具5公斤及以上的磷酸铵盐干粉灭火器，放置于便于取放的位置；
（11零售场所上空禁止1千伏及以上的电力线路跨越；
（12）禁止使用白炽灯、射灯等易产生高温的灯具，电气线路应穿钢管敷设，严禁线路接头外露和私拉乱接；
（13）零售场所不允许住人、生明火做饭；
（14）禁止采用产生明火和有强热辐射的采暖设备（宜选用水暖，且产品与采暖设备距离应不小于30厘米）。
5、申领建筑工程施工许可证现场审查要点？

答：（1）建设项目在取得施工许可证前不得提前开工；
（2）施工现场拆迁工作、三通一平（出入口场地硬化）已经完成，具备施工条件；
（3）建筑工地四周应设置连续、封闭的硬质围挡；重要部位和主要路段的围挡高度应不低于2.5米，一般路段的围挡高度应不低于1.8米；
（4）出入口门楼、 “九牌一图”按规定设置到位；
（5）现场已搭设的临时活动板房（用于搭建宿舍、办公用房）应使用岩棉等防火材料；
（6）工地现场应设置基本的办公用房，并制度上墙；
（7）出入口的车辆冲洗装置四周应设置排水沟和两级沉淀池。
6、民办教育培训机构设立现场审查要点？

答：（1）该场所申请设立地址与实际是否一致；
（2）该场所申请使用面积是否达到教育培训中心设立最低标准；
（3）该场所各类教育教学设施设备是否齐全；
（4）该场所各类规章制度是否张贴悬挂到位；
（5）该场所消防通道是否畅通、环境布置是否良好；
（6）该场所通风照明是否良好、无刺激性气味。
7、商品房预售许可现场审查要点？

答：（1）申报项目是否与材料中所示栋数一致；
（2）申报项目的形象进度是否已符合预售许可的基本要求；
（3）该项目公建配套（商业、幼儿园等）建设情况。
8、特殊工时制审批现场审查要点？

答：（1）职工连续12个月的劳动合同；
（2）职工连续12个月的考勤表；
（3）职工连续12个月的工资支付表；
（4）职工连续12个月的加班费支付表；
（5）企业员工参保率；
（6）企业现场实施方案、公示的张贴情况；
（7）职工对特殊工时制度知识了解情况。
9、申领人力资源服务机构及经营劳务派遣业务许可证现场审查要点？

答：（1）经营场所设立地址与实际是否一致；
（2）经营场所店招是否与申报名称一致；
（3）经营场所面积是否符合基本要求；
（4）经营场所是否悬挂营业执照原件。
10、医疗机构执业许可（个体诊所）现场审查要点？

答：（1）人员配备达到相应的《医疗机构基本标准》。至少有1名取得执业医师资格，经注册后在医疗、保健机构中执业满5年，身体健康的执业医师。至少有1名注册护士医技科室的，设置医技科室至少有1名相应专业的卫生技术人员。
（2）科室设置达到《医疗机构基本标准》要求，符合《医疗机构执业许可证》登记内容。核查医疗机构科室设置，建筑面积不少于40平方米，至少设有诊室、处置室、治疗室。
（3）业务用房达到《医疗机构基本标准》，功能布局合理，符合卫生学和无障碍设计要求，应做到诊疗室、处置室、治疗室等各室分开，诊疗功能分区、流程合理。核查业务用房面积、诊疗室、处置室、治疗室等。每室独立且符合卫生学布局及流程。其中治疗室、处置室的使用面积均不少于10平方米；有医疗废弃物暂存处,垃圾桶、袋子、门上有明显标识。如设观察室，其使用面积不少于15平方米。
（4）设备配备达到相应的《医疗机构基本标准》。核查基本设备配备：诊桌、诊椅、方盘、纱布罐、诊察凳、听诊器、血压计、体温表、压舌板、药品柜、紫外线消毒灯、污物桶、高压灭菌设备、处置台。急救设备：氧气瓶（袋）、开口器、牙垫、口腔通气道、人工呼吸器。专科设备：化验室和消毒供应室设备或与化验消毒与其他合法机构签订相关服务合同,有消防设施设备。
（5）医疗机构工作制度、人员岗位职责齐全、实用。核查医疗机构各项规章制度和技术操作规范，制定诊所人员岗位职责，外部门牌与核准名称一致，各个科室标识标牌设置，相关制度台账，科室制度上墙。
11、申领机动车维修经营许可证现场审查要点？

答：
	类别
	项目名称
	设施条件
	人员条件

	
	
	接待室（含休）
	停车场
	生产厂房及场地
	

	
	
	整洁明亮，明示各类证、照、主修车型、作业项目、工时定额及单价，客户休息设施。
	与规模相适应的合法停车场地，保证行驶通畅，平整坚实，区域界定标志明显。
	生产厂房面积应能满足设备的工位布置、生产工艺和正常作业,并与其经营业务，相适应。并设置总成维修所的工作台、拆装工具、计量器具等。生产厂房内应设有预检工位,预检工位应有相应的故障诊断、检测设备租赁的生产厂房应具有合法的书面合同书,租赁期限不得少于1年。从事燃气汽车维修的企业,应有专用维修厂房,厂房应为永久性建筑,不得使用易燃建筑材料面积应与生产规模相适应。厂房内通风良好,不得堆放可能危及安全的物品。厂房周围5m内不得有任何可能危及安全的设施。从事燃气汽车维修的企业,还应设有密封性检查、卸压操作的专用场地,可以设在室外。应远离火源,应明示防明火、防静电的标志。
	一人最多兼二职

	一类
	
	80㎡
	200㎡
	生产厂房800㎡总成维修间30㎡
	共13人。其中技术负责人1人，质量检验员2人，价格结算员1人，业务接待员1人，机修2人、电器2人、钣金2人、涂漆员2人。

	二类
	
	20㎡
	150㎡
	生产厂房200㎡总成维修间20㎡
	共9人。其中技术负责人1人（可兼职），质量检验员2人（可兼职），价格结算员1人（可兼职），业务接待员1人（可兼职），机修1人、电器1人、钣金1人、涂漆员1人。

	三类
	汽车综合小修
	10㎡
	30㎡
	100㎡
	共7人。其中企业负责人1人、技术负责人1人、质量检验员1人、价格结算员1人、业务员1人、机修1人、电器1人。

	
	轮胎动平衡及修补
	
	
	15㎡
	

	
	汽车润滑与养护
	
	
	40㎡
	

	
	汽车美容装潢
	
	
	40㎡
	

	
	车身维修
	20㎡
	
	120㎡
	共7人，其中企业负责人1人、技术负责人1人、质量检验员1人、价格结算员1人、业务员1人、机修1人、钣金1人、涂漆1人。

	
	四轮定位检测调整
	
	
	40㎡
	

	
	发动机维修
	20㎡
	
	100㎡
	

	
	电器系统维修
	20㎡
	
	120㎡
	

	
	自动变速器维修
	20㎡
	
	200㎡
	

	
	喷油泵和喷油器维修
	
	
	30㎡
	

	
	曲轴修磨
	
	
	60㎡
	

	
	气缸镗磨
	
	
	60㎡
	

	
	散热器维修
	
	
	30㎡
	

	
	空调维修
	
	
	40㎡
	

	
	汽车玻璃安装及修复
	
	
	30㎡
	


12、申领公共场所卫生许可证（住宿场所）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	建筑选址
	周围25米范围内无有毒有害气体排放或噪声等污染源。

	场
所
布
局
	客  房
	净高不低于2．4米，客房床位占室内面积每床不低于4平方米。

	
	清洗消毒间
	有独立清洗消毒间，其面积满足饮具、用具等清洗消毒保洁的需要。

	
	
	地面与墙面使用防水、防霉、可洗刷的材料，墙裙高度1．5米以上，地面有一定坡度。

	
	储藏间
	有专用储藏间，并能满足备用物品存放的需要。

	
	洗衣房
	设置专用洗衣房的，功能分区设置合理，并配备专业洗涤设施。

	
	
	采用社会化洗涤服务的，提供与承洗单位签订的有效合同。

	
	公共卫生间
	客房不带卫生间的场所，设有公共卫生间。

	
	
	地面略低于客房，墙壁和地面铺贴防水易洗刷材料。

	卫
生
设
施
	通风设施
	有新风系统或有机械通风/排风装置，机械通风/排风装置安装防护网罩。

	
	
	公共卫生间设置独立机械排风装置。

	
	
	新风系统或通风设备进风口设在室外距地面2米以上，且远离污染源。

	
	
	门窗自然通风良好。

	
	用
具
卫
生
	配置
	含有卫生间的客房设有浴盆或淋浴、抽水马桶、洗脸盆。

	
	
	
	无卫生间
的客房
	每床配置脸脚盆，标识明显。

	
	
	
	
	便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	
	
	床上用品按3倍于床位数以上配置。

	
	
	
	茶具、拖鞋按2倍于床位数以上配置。

	
	
	
	有与浴盆、便器等相对应的清洁工具，工具分类使用且标识明显。

	卫
生
设
施
	用
具
卫
生
	清洗
消毒
	有与用具种类相对应的固定清洗、消毒、保洁设施，上下水系统完善，设施分类设置。

	
	
	
	有洗消物品、工具和存放柜橱。

	
	
	储藏
存放
	储藏间配置数量足够的物品保洁柜橱或货架。

	
	
	
	备用物品分类分架存放，隔地离墙，保洁符合要求。

	
	
	存放
容器
	清洁物品存放容器与污染物品回收容器分开，标识明显，无交叉污染。

	
	病媒生物防治
	与外界直接相通并可开启的门窗安装防蝇门帘、纱网或设置空气风帘机。

	
	
	排水沟出口和排气口设有网眼孔径小于6毫米的隔栅或网罩。

	
	
	机械通风装置的送风口和回风口设置防鼠装置。

	
	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	供水水质
	供水水质符合《生活饮用水卫生标准》要求。

	
	二次供水符合《二次供水设施卫生规范》要求。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


13、申领公共场所卫生许可证（游泳场所）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	建筑选址
	远离污染源，距污染企业、暴露垃圾堆（场）、旱厕、粪坑30m以上（周围有污染源时场所应建在上风向）。天然游泳场设在污染源上游。

	
	天然游泳场所严禁开辟在血吸虫病区或潜伏有钉螺地区。

	
	天然游泳场水底无坑洼、淤泥，无礁石、水草、树桩等，流速不大于0．5米/秒。

	场
所
布
局
	人工游泳
场所
	设置游泳池、急救室、更衣室、淋浴室、公共卫生间、水质循环净化消毒设备控制室及库房。

	
	
	按“进场→更衣→冲洗淋浴→强制淋浴→浸脚消毒→入池”顺序合理布局。

	
	天然游泳
场所
	设置更衣室、淋浴室、指挥台、公共卫生间、急救室。

	卫
生
设
施
	游泳池
	池壁、池底为浅色，表面光洁不渗水。

	
	
	池边走道易于冲刷，边缘有排水沟。

	
	
	进水口设在浅水一端，排水口设在池底最深处。

	
	环境卫生
	通道和卫生设施清洁无异味。

	
	
	地面、墙壁、天花无积尘、无积水、无不洁物、无蛛网、无霉斑。

	
	水质处理
	有水质循环净化和消毒设备。

	
	
	采用液氯消毒的，水处理机房不得与游泳池直接相通，机房内设置紧急报警装置。

	
	
	配备余氯、pH值、水温度计等水质检测设备。

	
	浸脚消毒池
	池长不小于2m，宽度与走道同宽，深度20cm。

	
	强制淋浴
	淋浴室与浸脚消毒池之间设置强制通过式淋浴装置。

	
	急救设施
	配有氧气袋、救护床、急救药品和器材。

	
	公共卫生间
	便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	
	有独立的机械排风设施。

	
	警示标志
	入口处、更衣室设有禁泳警示性标志。

	
	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	供水卫生
	饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生安全管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


14、申领公共场所卫生许可证（沐浴场所）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	建筑选址
	周围25米范围内无污染源，且不受粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响。

	场所布局
	设有休息室、更衣室、沐浴区、公共卫生间、清洗消毒间、锅炉房或暖通设施控制室等，布局合理，相互间比例适当。

	
	更衣室、沐浴区、公共卫生间分设男女区域。

	卫
生
设
施
	更衣室、休息室
	有机械通风、人工照明、保暖设施。

	
	
	更衣室配备更衣柜、座椅等更衣设施。

	
	浴
室
	顶部四壁
	使用无毒、耐腐、耐热、防潮、防水材料，有相应措施防止水蒸气结露。铺贴瓷砖到顶。

	
	
	地面
	浴室地面使用耐磨防水材料，便于冲洗，防渗防滑。

	
	
	
	坡度不小于2%，排水流向合理、排水通畅。

	
	
	淋浴
	浴区内设置足够的淋浴喷头。

	
	
	
	相邻喷头间距不小于90cm。

	
	
	通风、照明、保暖
	有机械通风、人工照明、保暖设施。

	
	
	循环净化
	浴池水质循环净化设备不得与淋浴用水管道联通。

	
	用品用具
	配置
	按照最大设计接待容量1∶3的比例配备浴巾、毛巾、浴衣裤、拖鞋等用品用具。

	
	
	
	浴巾与修捏脚毛巾分开专用，有明显区别。

	
	
	
	各类用品用具分类存放，并有明显标志。

	
	
	清洗、消毒、保洁
	公共用品用具有固定的专用清洗消毒设施，上、下水系统完善。

	
	
	
	有公用棉织品清洗消毒设施，采用社会化洗涤服务的应提供与承洗单位签订的有效合同。

	
	
	
	公共用品用具保洁设施完善。

	
	
	
	有洗涤剂、消毒剂等洗消物品和存放柜橱。

	
	
	修脚工具
	配置专用消毒装置。

	
	
	存放容器
	清洁物品存放容器与污染物品回收容器分开，标识明显，无交叉污染和二次污染。

	卫生设施
	公共卫生间
	便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	
	有独立的排风设施，且不与集中空调管道相通。

	
	警示标志
	入口处、更衣室设有禁浴警示性标志。

	
	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	供水卫生
	饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


15、申领公共场所卫生许可证（美容美发场所）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	建筑选址
	周围25米范围内无粉尘、有毒有害气体排放、放射性物质和其他扩散性污染源。

	场所布局
	美容场所
	经营面积不小于30平方米。

	
	
	50平方米以上设置单独的清洗消毒间（区），且面积不小于3平方米。

	
	美发场所
	经营面积不小于10平方米。

	
	
	设置单独的染发、烫发间（区）。

	
	
	经营面积50平方米以上设置单独的清洗消毒间（区），且面积不小于3平方米。

	
	兼有美容和美发服务的场所
	美容、美发操作区域分隔设置。经营面积符合《美容美发场所卫生规范》要求。

	
	
	设置单独的清洗消毒间（区），且面积不小于3平方米。

	
	
	按照美发经营场所面积设置相应的烫发、染发工作间（区）。

	
	烫、染工作间（区）
	有机械排风设施。

	卫生设施
	公共用品用具卫生
	配置
	公共用品用具配备的数量满足消毒周转的要求。

	
	
	
	美容、美发、烫发、染发用毛巾和工具分类使用，易于区分。

	
	
	
	美发场所配备皮肤病患者专用工具箱，有明显标识。

	
	
	
	从业人员配备工作服、口罩。

	
	
	清洗
消毒
	有与公共用品用具种类相对应的固定清洗、消毒设施，上下水系统完善，设施分类设置。

	
	
	
	采用社会化洗涤服务的，提供与承洗单位签订的有效合同。

	
	
	保洁
设施
	有毛巾保洁设施和回收设施，有明显标识。

	
	
	
	存放清洁物品的保洁设施与污染物品回收容器分开。

	
	公共卫生间
	便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	供水水质
	饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


16、申领公共场所卫生许可证（文化娱乐场所）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	环境卫生
	环境整洁、美观，门窗玻璃清洁无尘。

	
	墙壁、天花无积尘、无蛛网、无不洁物。

	通风设施
	使用空调
	有新风系统或机械通风设备。

	
	
	新风系统或机械通风设备进风口设在室外距地面2米以上，且远离污染源。

	
	无空调
	门窗自然通风良好，有机械通风设备。

	公共用品用具卫生
	有与公共用品用具种类相对应的固定清洗、消毒设施，上下水系统完善，设施分类设置。

	
	清洁物品与污染物品存放容器分开，标识明显，无交叉污染。

	
	应设置消毒间。

	公共卫生间
	同一平面应设有男女厕所，便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	有独立机械排风设施。

	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


17、申领公共场所卫生许可证（公共交通等候室）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	环境卫生
	地面、墙壁、天花无积尘、无蛛网、无不洁物。

	通风设施
	使用空调
	有新风系统或机械通风设备。

	
	
	新风系统或机械通风设备进风口设在室外距地面2米以上，且远离污染源。

	
	无空调
	门窗自然通风良好，有机械通风设备。

	公共设施
	有相应的清洗、消毒、保洁设施。

	公共卫生间
	便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	有独立机械排风设施。

	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	供水水质
	旅客饮用水水质符合《生活饮用水卫生标准》。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


18、申领公共场所卫生许可证（医院候诊室）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	环境卫生
	地面、墙壁、天花无积尘、无蛛网、无不洁物。

	
	配备湿式清扫工具。

	
	有相应的消毒设施。

	通风设施
	使用空调
	有新风系统或机械通风设备。

	
	
	新风系统或机械通风设备进风口设在室外且远离污染源。

	
	无空调
	门窗自然通风良好，配有电扇，有机械通风设备。

	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	公共设施
	候诊室内无商品和食物销售。

	
	不设公用饮水杯。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


19、申领公共场所卫生许可证（图书馆、博物馆、美术馆、展览馆）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	环境卫生
	地面、墙壁、天花无积尘、无蛛网、无不洁物。

	
	阅览室内无印刷和复印设施。

	通风设施
	使用空调
	有新风系统或机械通风设备。

	
	
	新风系统或机械通风设备进风口设在室外距地面2米以上，且远离污染源。

	
	无空调
	门窗自然通风良好，有机械通风设备。

	
	
	配有电扇，扇叶清洁无尘。

	公共用品
	有与用具种类相对应的清洗、消毒、保洁设施（为有上下水的固定专用设施），设施完善。

	公共卫生间
	便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	有独立机械排风设施。

	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


20、申领公共场所卫生许可证（商场（店）、书店）现场审查要点？

答：
	审 查 项 目
	审 查 内 容

	场所面积
	室内营业面积在300平方米以上。

	卫生设施
	环境卫生
	地面、墙壁、天花无积尘、无蛛网、无不洁物。

	
	
	配备湿式清扫工具。

	
	
	有相应的消毒设施。

	
	通风设施
	使用空调
	有新风系统或机械通风设备。

	
	
	
	新风系统或机械通风设备进风口设在室外距地面2米以上，且远离污染源。

	
	
	无空调
	门窗自然通风良好，有机械通风装置。

	
	公共卫生间
	便池（器）均应为水冲式，设置流动水洗手设施，采用座式便器须提供一次性座垫。

	
	
	有独立机械排风设施。

	
	禁烟管理
	设置醒目的禁烟标志。

	卫生管理
	有健全的卫生管理制度。

	
	配备专（兼）职卫生管理人员。

	
	从业人员持有有效健康合格证明。


